ECOSEPT 200
Антисептик для Бань и Саун (концентрат 1:10).
НАЗНАЧЕНИЕ: 

· ECOSEPT 200 – деревозащитный состав на водной основе в концентрированной форме для внутренних помещений. Предназначен для усиленной защиты древесины от дереворазрушающих и окрашивающих грибов, гниения, плесени, насекомых-древоточцев, в тяжелых условиях эксплуатации, при повышенной влажности и длительном контакте с водой, на срок до 12 лет.

· ОБЕСПЕЧИВАЕТ СВЕРХВЫСОКУЮ ЗАЩИТУ В ШИРОКОМ ДИАПАЗОНЕ ПЕРЕПАДА ТЕМПЕРАТУР!

Рекомендован для бань и саун.
· Не изменяет цвет и структуру древесины, не препятствует дальнейшей обработке, склеиванию и окраске.

ПРИМЕНЕНИЕ:
· В случае необходимости очистить обрабатываемую поверхность от грязи, отслоений старой краски, плесени и т.п. Если поверхность древесины поражена деревоокрашивающими грибами (синевой), рекомендуется     первоначальная обработка препаратом ECOSEPT 500, возвращающим древесине естественный цвет.

· Приготовить рабочий раствор ECOSEPT 200 - разведите препарат любой доступной водой, в соотношении 1:10.     Для разведения препарата можно использовать емкости из любых материалов.

· При помощи кисти с синтетическим ворсом, валика или краскопульта обильно нанести рабочий раствор на поверхность древесины.  Защитить от воздействия влаги до полного высыхания поверхности на протяжении 36 часов. 

· Для предотвращения преждевременного вымывания при контакте с водой, обработанную поверхность можно защитить любым пленкообразующим составом (лаки, краски, эмали и.т.п.).

· Если на обработанную поверхность пленкообразующий состав не нанесен (бани и сауны), рекомендуется дополнительная обработка с периодичностью 1 раз в 3-4 года. 

· Расход готового раствора: от 100 до 200 г/м²
· Работы проводить при температурах не ниже +5° С.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:

· При изготовлении рабочего раствора и работе с ним использовать индивидуальные средства защиты (очки, халат, резиновые перчатки). При попадании концентрата на кожу смыть его большим количеством воды. При попадании препарата в глаза немедленно промыть большим количеством воды в течение 10-15 минут, при необходимости обратиться к врачу.

ХРАНЕНИЕ:
· Беречь от детей.  

· Хранить в плотно закрытой таре, предохранять от воздействия прямых солнечных лучей. Многократное переохлаждение препарата не приводит к ухудшению эксплуатационных свойств. Препарат пожаровзрывобезопасен.

· Гарантийный срок хранения не менее 24 месяцев.

· Утилизация согласно СанПин № 3183-84;3209-85
СОСТАВ: 
· Производные сим.-триазина, синтетический пиретроид, катионоактивные вещества, вода.
ФАСОВКА: 1 л.
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ECOSEPT 46 BiO
Антисептик на период строительства (концентрат 1:20).
НАЗНАЧЕНИЕ:
· ECOSEPT 46 BiO - Обладает широким спектром биологической активности на водной основе, от действия плесневых, дереворазрушающих, деревоокрашивающих грибов, насекомых и водорослей на срок до 8 месяцев. Предназначен для промежуточного антисептирования, объектов деревянного домостроения, на период строительства. Рекомендован для защиты древесины при хранении и транспортировке, а также для обработки паллет и пищевой тары. 
· ECOSEPT 46 BiO - экологически безопасный, полностью биоразлагаемый консервант древесины. Не содержит запрещенных в ЕС и России химических веществ (подтверждено FSC Expert). Не токсичен, не изменяет цвет и структуру древесины, не препятствует дальнейшей обработке. 

ПРИМЕНЕНИЕ:

· Для обработки древесины необходимо развести препарат любой доступной водой в соотношении 1:20.

· Возможны два способа обработки древесины:

1. Погружение материала в рабочий раствор.

· Для обработки данным способом используйте емкости из любого материала. Время погружения в раствор 30-60 секунд. Данный способ как нельзя лучше подходит для обработки большого количества пиломатериалов. При обработке плотных пакетов пиломатериала, время выдержки увеличить до 2-3 минут. 

2. Нанесение рабочего раствора на поверхность древесины с помощью валика, кисти, или любого разбрызгивающего устройства (краскопультом - эффективнее), должно быть равномерным по всей обрабатываемой поверхности. При повышенной атмосферной влажности и/или обработке древесины методом нанесения, концентрацию рабочего раствора рекомендуется увеличить до 1:12.

· В случае если обрабатываемая поверхность поражена деревоокрашивающими грибами (синевой), перед процедурой антисептирования, пиломатериал рекомендуется обработать препаратом ECOSEPT 500, восстанавливающим естественный цвет древесины.
· Расход препарата составляет от 100 - 200 г/м² готового раствора.  
· Свежеобработанная древесина должна быть защищена от намокания в течении 12 часов.
· Работу с препаратом следует проводить при температурах не ниже +5° С.
МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:

· При изготовлении рабочего раствора и работе с ним использовать индивидуальные средства защиты (очки, халат, резиновые перчатки). При попадании раствора на кожу смыть водой. При попадании препарата в глаза промыть большим количесвтвом воды, при необходимости обратиться к врачу.

ХРАНЕНИЕ:

· Хранить в плотно закрытой таре, предохранять от воздействия прямых солнечных лучей. Многократное переохлаждение препарата ECOSEPT 46 BiO не приводит к ухудшению его эксплутационных свойств.

· Гарантийный срок хранения концентрата - 24 месяца. Препарат пожаровзрывобезопасен.

СОСТАВ: 
· Соли органических и неорганических кислот и оснований, вода.
ФАСОВКА: 5 л.
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ECOSEPT 420
 Антисептик для круглого неокоренного леса (концентрат 1:20).
НАЗНАЧЕНИЕ:

· ECOSEPT 420 - представляет собой концентрат антисептирующего состава на водной основе с широким спектром фунгицидной и инсектицидной активности. 
· Препарат эффективен против насекомых древоточцев, короеда, действия плесневых, дереворазрушающих и деревоокрашивающих грибов.

· ECOSEPT 420 - предназначен для защиты круглого неокоренного леса различных пород, на период атмосферной сушки и хранения, сроком на 2,5 - 3 года. Используется также, в качестве транспортного антисептика и защитной пропитки для обработки торцов крупномерных лесо - пиломатериалов.

· ECOSEPT 420- защищает древесину от воздействия ультрафиолетового солнечного излучения и эффективно снижает (до 75%), степень усушенного растрескивания торцов крупномерных лесо-пиломатериалов хвойных и лиственных пород, при атмосферной сушке, транспортировке и хранении. 
· Антисептирование деревозащитным составом не приводит к изменению естественного цвета и физических свойств древесины. Не препятствует дальнейшей обработке.

ПРИМЕНЕНИЕ:

· Для обработки древесины необходимо развести препарат любой доступной водой в соотношении 1:20.
                      Возможны два способа обработки древесины:

            1. Обильное нанесение рабочего раствора на поверхность с помощью краскопульта или другого разбрызгивающего устройства. Возможна дополнительная обработка торцов раствором повышенной концентрации, 1:12. Нанесение препарата должно быть равномерным по всей обрабатываемой поверхности. 

            2. Погружение материала в рабочий раствор (окунание). Для обработки данным способом используйте емкости из оцинкованного металла, меди, пластика. Время погружения в раствор 30-60 секунд. 
· В случае обработки пиломатериала, пораженного деревоокрашивающими, дереворазрушающими грибами, перед процедурой антисептирования рекомендуется обработать пораженную часть древесины препаратом ECOSEPT 500, который восстанавливает естественный цвет древесины. 
· Расход препарата зависит от природы обрабатываемой древесины и составляет от 200-400г. концентрата на 1м³. Работы проводить при температурах не ниже +5° С.
МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:

· При изготовлении рабочего раствора и работе с ним использовать индивидуальные средства защиты (очки, халат, резиновые перчатки). При попадании раствора на кожу смыть его большим количеством воды. При попадании препарата в глаза немедленно промыть струей проточной воды в течение 10-15 минут, при необходимости обратиться к врачу.
ХРАНЕНИЕ:

· Беречь от детей. Хранить в плотно закрытой таре, предохранять от воздействия прямых солнечных лучей. 

Многократное переохлаждение препарата не приводит к ухудшению эксплуатационных свойств.

· Препарат пожаровзрывобезопасен.

· Гарантийный срок хранения не менее 24 месяцев.

СОСТАВ: 
· Производные ароматических алкоголятов, стабилизатор.
ФАСОВКА: 30 л.
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ECOSEPT 440 (консервант 1:19)
Трудновымываемый антисептик консервант
для защиты древесины под воздействием атмосферной влаги на срок до 20 лет. 

НАЗНАЧЕНИЕ:

· ECOSEPT 440 – концентрат для приготовления деревозащитных составов на водной основе, предназначенных для защиты древесины различных пород на срок до 20 лет, от действия плесневых, дереворазрушающих и окрашивающих грибов, насекомых и водорослей. Используется как защитное покрытие для обработки внешних деревянных стен, балок, несущих брусьев, перекрытий, лаг, оконных и дверных блоков, а также других элементов конструкций различного назначения из древесины.
· ECOSEPT 440 - защищает древесину от воздействия ультрафиолетового излучения (подтверждено FSC Expert) и эффективно снижает степень усушенного растрескивания торцов (до 75%)  при атмосферной сушке, хранении и эксплуатации, сводя к минимуму деформацию деревянных конструкций и обеспечивая равномерность усадки объектов деревянного домостроения. Не изменяет структуру древесины, не препятствует дальнейшей обработке, склеиванию и окраске.

ПРИМЕНЕНИЕ: 
· Перед применением, концентрат разбавить любой доступной водой в соотношении: 1:19. 
Возможны два способа обработки древесины:

· Погружение материала в рабочий раствор (окунание согласно инструкции). Для обработки данным способом используйте емкости из металла, пластика. Время погружения в раствор 30-60 секунд. Данный способ как нельзя лучше подходит для обработки большого количества пиломатериалов в промышленных масштабах. 

· При обработке плотных пакетов пиломатериала, и/или  влажностью выше транспортной время выдержки увеличить до 3 минут.
· Нанесение рабочего раствора на поверхность древесины с помощью валика, кисти или любого разбрызгивающего устройства, причем наилучший результат достигается именно распылением. Нанесение препарата должно быть равномерным по всей обрабатываемой поверхности. При обработке древесины влажностью выше транспортной, концентрацию рабочего раствора рекомендуется увеличить, до 1:15.
· В случае если обрабатываемая поверхность поражена деревоокрашивающими грибами (синевой), перед процедурой антисептирования, пиломатериал рекомендуется обработать препаратом ECOSEPT 500, восстанавливающим естественный цвет древесины. Работы следует проводить в хорошо проветриваемых помещениях или на открытом воздухе при температуре не ниже +5°С.

· Расход рабочего раствора 150-250 г/м².
МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:

· При изготовлении рабочего раствора и работе с ним использовать индивидуальные средства защиты (очки, халат, резиновые перчатки).

· При попадании препарата на кожу смыть его большим количеством воды. При попадании препарата в глаза немедленно промыть струей проточной воды в течении 10-15 минут, при необходимости обратиться к врачу.

ХРАНЕНИЕ:

· Хранить в плотно закрытой таре, предохранять от воздействия прямых солнечных лучей. Многократное переохлаждение препарата ECOSEPT 440 и его рабочего раствора не приводит к ухудшению его эксплутационных свойств. Гарантийный срок хранения не менее 24 месяцев. Препарат пожаровзрывобезопасен.

СОСТАВ: 
· Производные ароматических алкоголятов, стабилизатор.
ФАСОВКА: 1 л; 5 л; 30 л.
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ECOSEPT PRO-TRANS
Транспортный антисептик (консервант 1:20).
НАЗНАЧЕНИЕ:
· ECOSEPT  PRO-TRANS - концентрат для производства деревозащитных составов на водной основе, используемых для защиты древесины, при хранении и транспортировке.  Обладает широким спектром биологической активности.
· Предназначается для защиты пиломатериалов различных пород влажностью выше транспортной от действия плесневых, дереворазрушающих, деревоокрашивающих грибов, насекомых, водорослей на срок до 8 месяцев.

· Используется и допускается также для обработки паллет, и пищевой тары.

· ECOSEPT  PRO-TRANS - экологически безопасный, полностью биоразлагаемый консервант для древесины.

· Не содержит запрещенных в ЕС, Украины и России химических веществ (подтверждено FSC Expert). Препарат изготовлен по западной технологии с использованием импортного сырья. Эффективность проверена крупнейшими лесоэкспортерами. Не токсичен, не изменяет цвет и структуру древесины, не препятствует дальнейшей обработке.
ПРИМЕНЕНИЕ:
· Для обработки древесины необходимо развести препарат любой доступной водой в соотношении 1:30.

Возможны два способа обработки древесины:

· Погружение материала в рабочий раствор (окунание согласно инструкции). Для обработки данным способом используйте емкости из металла. Время погружения в раствор 30-60 секунд. Данный способ как нельзя лучше подходит для обработки большого количества пиломатериалов. При обработке плотных пакетов пиломатериала время выдержки увеличить до 2-3 минут. 

· Нанесение рабочего раствора на поверхность древесины с помощью любого разбрызгивающего устройства. Нанесение препарата должно быть равномерным по всей обрабатываемой поверхности. При повышенной атмосферной влажности и/или обработке древесины методом нанесения, концентрацию рабочего раствора рекомендуется увеличить до 1:12.

· В случае если обрабатываемая поверхность поражена деревоокрашивающими грибами (синевой), перед процедурой антисептирования, пиломатериал рекомендуется обработать препаратом ECOSEPT 500, восстанавливающим естественный цвет древесины.
· Расход препарата зависит от природы обрабатываемой поверхности и составляет от 100 - 200 г/м² готового раствора, или 150-250 г. концентрата на 1м³. Свежеобработанная древесина должна быть защищена от дождя в течении 24 часов.
· Работу с препаратом следует проводить при температурах не ниже +5° С.
МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:

· При изготовлении рабочего раствора и работе с ним использовать индивидуальные средства защиты (очки, халат, резиновые перчатки). При попадании раствора на кожу смыть водой. При попадании препарата в глаза промыть струей проточной воды, при необходимости обратиться к врачу.

ХРАНЕНИЕ:

· Хранить в плотно закрытой таре, предохранять от воздействия прямых солнечных лучей. Многократное переохлаждение препарата ECOSEPT  PRO-TRANS не приводит к ухудшению его эксплутационных свойств. Гарантийный срок хранения концентрата - 24 месяца. Препарат пожаровзрывобезопасен.

СОСТАВ: Соли органических и неорганических кислот и оснований, вода.
ФАСОВКА: 30 л.
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ECOSEPT 500
 Отбеливатель для древесины
        состав, возвращающий древесине естественный цвет (концентрат 1:1).
НАЗНАЧЕНИЕ: 
· ECOSEPT  500 - концентрат для производства отбеливающих составов на водной основе, эффективно удаляет поражающие древесину деревоокрашивающие грибы, плесень, обесцвечивает серый налет.

· Возвращает древесине естественный цвет, не нарушая естественных свойств и структуры древесины.

· Применяется для обработки древесины различных пород. 
· Препарат ECOSEPT  500 может быть использован для обработки деревянной тары, паллет, используемых при хранении и транспортировке пищевых продуктов.

ПРИМЕНЕНИЕ:

· Для обработки древесины необходимо развести препарат любой доступной водой в соотношении 1:1. В зависимости от глубины поражения можно использовать как 50% водный  раствор препарата, так и концентрат. Обработку пиломатериалов производят нанесением препарата кистью или валиком с синтетическим ворсом.
· Обесцвечивание  пигментной окраски происходит в течение  1 - 12 часов, в зависимости  от глубины поражения, природы древесины и температуры окружающей среды. В случаях, если глубина проникновения деревоокрашивающих грибов составляет более 3мм - возможна двукратная обработка. 

· В редких случаях, после обработки препаратом, высохшая поверхность древесины может содержать незначительное количество кристаллической соли, которую легко удалить водой. 

· В целях предотвращения повторного развития заражения древесины, после выполнения процедуры    отбеливания рекомендуется обработка древесины антисептическим составом ECOSEPT  200, ECOSEPT  440 или ECOSEPT  46 BiO. В зависимости от назначения материала. Процедура антисептирования позволяет защитить отбеленную древесину на срок до 20 лет.

· Отбеливание пиломатериалов следует проводить в хорошо проветриваемых помещениях  или на открытом воздухе при температуре не ниже +5°С.
· Расход препарата зависит от природы пиломатериала и составляет 100-200 г/м².
МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:

· При изготовлении рабочего раствора и работе с ним использовать индивидуальные средства защиты (очки, халат, резиновые перчатки). 

· Избегать попадания препарата на кожу и слизистые оболочки. При попадании препарата на кожу немедленно промыть пораженную поверхность большим количеством воды. При попадании на слизистые оболочки - промыть струей воды в течение 5-10 мин. При необходимости  обратиться к врачу. 
ХРАНЕНИЕ: 
· Беречь от детей.

· Хранить препарат в плотно закрытой заводской таре в прохладном месте при температуре до +24 C°. Избегать попадания прямых солнечных лучей. 

· Препарат пожаровзрывобезопасен.

· Утилизация согласно СанПин № 3183-84;3209-85 
· Гарантийный срок хранения 6 месяцев.
СОСТАВ: 
· Водный раствор хлорсодержащего соединения, стабилизатор, активатор.

ФАСОВКА: 1 кг; 5 кг; 36 кг.
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ECOSEPT 530
 Антипирен - огнезащитный состав (готовый раствор).
НАЗНАЧЕНИЕ:

· ECOSEPT  -530 средство защиты древесины и пиломатериалов от возгорания и распространения пламени, на водной основе. Применяется как защитная пропитка для обработки деревянных стен, балок, несущих брусьев, перекрытий, лаг, оконных и дверных блоков, а также других элементов конструкций из древесины, различного назначения. Класс защиты  средства  соответствует II  группе огнезащиты (НБП 251-98). 

· ECOSEPT  -530 представитель нового поколения антипиренов, обладает низкой токсичностью IV-ый класс опасности, что приравнивается к бытовой химии. Не оказывает негативного воздействия на свойства древесины, не изменяет цвет и структуру древесины, не препятствует дальнейшей обработке, склеиванию и окраске.
· При контакте с огнем поверхность вспучивается, образуя огнестойкий теплоизоляционный слой, который не дает возможность древесине достигнуть температуры воспламенения и перекрывает доступ кислорода к поверхности.
ПРИМЕНЕНИЕ:

· ECOSEPT  -530 поставляется в виде готового рабочего раствора. Обработка древесины осуществляется  методом нанесения на поверхность с помощью кисти, валика, краскопульта, или окунанием.

· Перед обработкой поверхность древесины очистить от грязи, смолы и остатков краски. Температура обрабатываемой поверхности должна быть не ниже +5°С.

· Для увеличения впитываемости рекомендуется нагреть препарат ECOSEPT  -530 до температуры (+50+60°С).

· После нагревания раствор готов к нанесению в один слой. Общий суммарный расход готового раствора должен составить 300-500 г. на 1 м² обрабатываемой поверхности.

· Во избежание вымывания препарата под действием атмосферных осадков, после высыхания поверхности, рекомендуется нанесение любого защитного пленкообразующего состава или препарата ECOSEPT  -440 концентрации 1:12.
· Обработка древесины антипиреном не изменяет цвет и структуру древесины, не препятствует дальнейшей обработке, склеиванию и окраске.
МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:
· Огнезащитное средство содержит вещества IV-го класса опасности*. 
· При работе с препаратом использовать индивидуальные средства защиты (очки, халат, резиновые перчатки). 
· При попадании средства на слизистую оболочку и кожные покровы - смыть водой.
ХРАНЕНИЕ:

· Хранить в сухом, прохладном помещении в закрытой оригинальной таре. Препарат пожаровзрывобезопасен.
· При хранении состава может выделяться белый хлопьевидный осадок, который растворяется при нагревании. Гарантийный срок хранения 5 лет. Средство, подвергшееся заморозке, сохраняет свои свойства после размораживания. Остатки рабочих растворов фильтруются и хранятся в канистрах для последующего использования в течение 12 месяцев. 
СОСТАВ: Соли неорганических кислот, вода, смачиватель.
*- класс опасности бытовой химии
ФАСОВКА: 5 л. 30 л.
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ECOSEPT 550
Средство для удаления минеральных высолов (концентрат 1:2).
НАЗНАЧЕНИЕ:

· ECOSEPT  550 – средство для, удаление минеральных выссолов, с различных поверхностей, препарат на водной основе: кирпич, бетон, декоративный отделочный камень, цементно-песчаная смесь и т.п. Широко применяется для очистки фасадов от минеральных высолов при проведении строительных, плановых ремонтных и реконструкционных работ.
ПРИМЕНЕНИЕ:

· Рекомендуется использовать 30% водный раствор. Развести препарат водой в соотношении 1:2. Использовать при температуре не ниже 0°С. 

· ECOSEPT  550 непригоден для обработки известняковых и полированных мраморных поверхностей.
· Краскопультом, кистью или валиком с синтетическим ворсом равномерно нанести препарат на обрабатываемую поверхность. Спустя 5-10 минут смыть водой. При обильных солевых отложений процедуру повторить. Расход готового рабочего раствора от 150 до 250 г/м².
· Во избежание повторного выхода соли, после процесса очистки поверхность рекомендуется защитить гидрофобизирующим составом ECOSEPT  Н2О STOP, предотвращающим проникновение влаги в строительные материалы, сохраняя его паропроницаемость. 

· Данный комплекс процедур позволяет сохранить фасад неизменным минимум на 10 лет.
МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:

· При изготовлении рабочего раствора и работе с ним использовать индивидуальные средства защиты (очки, халат, резиновые перчатки).
· В случае попадания раствора на кожу или слизистые оболочки, промыть большим количеством воды, при необходимости обратиться к врачу.

ХРАНЕНИЕ:

· Беречь от детей.
· Хранить в плотно закрытой таре производителя в сухом прохладном месте.
· Многократное переохлаждение препарата не приводит  к ухудшению его эксплуатационных свойств. Препарат пожаровзрывобезопасен.

· Гарантийный срок хранения не менее 24 месяцев.

· Утилизация согласно СанПин № 3183-84;3209-85

СОСТАВ: 
· Комплексообразователь, этиленгликоль, смачиватель.
ФАСОВКА: 1 л; 5 л.
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ECOSEPT 570
                                                                       Преобразователь  ржавчины (концентрат 1:2).
НАЗНАЧЕНИЕ:

· ECOSEPT  570 – средство для удаление ржавчины с металлических, бетонных, каменных, керамических и эмалированных поверхностей, препарат на водной основе.
· ECOSEPT  570 – эффективное средство для удаления очагов коррозии с поверхности изделий из черных металлов. Останавливает процесс коррозионного разрушения, путем образования на поверхности металла стойкой к внешним факторам пленки. После смыва препарата металлическая поверхность приобретает матовый металлический цвет и готова для нанесения защитного покрытия. Существенно упрощает проведение восстановительных работ по металлу.
ПРИМЕНЕНИЕ:

· Рекомендуется использовать 30% водный раствор. Развести препарат водой в соотношении 1:2. Использовать при температуре не ниже +5 °С. 

· Кистью с синтетическим ворсом или губкой нанести препарат на пораженную коррозией поверхность. Удаление ржавчины (химическая реакция) происходит в течении 10-30 минут. Остатки раствора на поверхности в последствии смыть водой. При работе по металлу, удалить отслаивающуюся ржавчину и обработать поверхность препаратом. После обработки поверхностей, остатки раствора смыть водой. При необходимости процедуру повторить. 
· ECOSEPT  570 - не пригоден для обработки известняковых и полированных мраморных поверхностей.

· Расход рабочего раствора: 100 - 200 г/м².
МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:

· При изготовлении рабочего раствора и работе с ним использовать индивидуальные средства защиты (очки, халат, резиновые перчатки).
· В случае попадания раствора на кожу и слизистые оболочки, смыть большим количеством воды, при необходимости обратиться к врачу.

ХРАНЕНИЕ:

· Беречь от детей.
· Хранить в плотно закрытой таре производителя в сухом прохладном месте. Многократное переохлаждение препарата не приводит  к ухудшению его эксплуатационных свойств. 

· Препарат пожаровзрывобезопасен.

· Гарантийный срок хранения не менее 24 месяцев.

· Утилизация согласно СанПин № 3183-84;3209-85
СОСТАВ:
· Комплексообразователь, этиленгликоль, ингибитор коррозии.
ФАСОВКА: 1 л; 
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                                                   ECOSEPT H2O STOP
                                                     Гидрофобизатор (влагоизолятор) – концентрат 1:18.
НАЗНАЧЕНИЕ:

· ECOSEPT  H2O STOP – препарат на водной основе придает водоотталкивающие свойства строительным материалам: керамический и силикатный кирпич, песчаник, искусственный и природный отделочный камень, тротуарная плитка, шлакоблоки, бетон, газобетон, известняк, гипс, гипсокартон. Повышает теплоизоляционные качества, устраняет влагопоглощение, не снижая паропроницаемости. 

· ECOSEPT  H2O STOP - препятствует воздействию атмосферных осадков и образованию минеральных высолов на фасадах зданий.

· Используется также, в качестве пластификационной добавки в цементно-песчаные смеси, при производстве бетонов, штукатурок, тротуарной плитки и отделочного камня. Позволяет получать водонепроницаемые оштукатуренные или бетонные поверхности и искусственный камень повышенной морозостойкости. 

· Существенно повышает срок службы строительных материалов (до 400 циклов).

· Применяется при проведении комплексных работ по защите фасадов зданий и реставрации. Действует как самостоятельное, защитное, водонепроницаемое покрытие, сохраняя при этом паропроницаемость.

ПРИМЕНЕНИЕ:
· Перед применением, концентрат разбавить любой доступной водой в соотношении 1:18. В случаях, если обрабатываемые поверхности подвергаются постоянному интенсивному воздействию влаги, рекомендуется концентрация 1:9. Очистить поверхность от пыли и загрязнений. При помощи кисти, валика или краскопульта обильно нанести ECOSEPT  H2O STOP на сухую очищенную поверхность. Проследить, чтобы вся поверхность смачивалась равномерно, без пропусков. Образование гидрофобной пленки (поликонденсация) происходит за 48 часов. В течение этого времени, обработанный материал должен быть защищен от намокания. Готовый раствор использовать в течение 24 часов.

· При введении ECOSEPT  H2O STOP  в строительные смеси, доля концентрата должна составлять 0,5-1 % от веса вяжущего вещества (вводится с водой затворения).

· При нанесении раствора на поверхности из штукатурки, песчаника, силикатного кирпича, облицовочного камня, гипса, бетона, средний расход составляет 250-350 г/м². При нанесении раствора на поверхности из красного кирпича средний расход составляет 200-250 г/м². При нанесении раствора на поверхности из газобетона средний расход составляет 350-500г/м².
· Защищенная ECOSEPT  H2O STOP  поверхность сохраняет гидрофобные свойства минимум 10 лет. При введении в строительные смеси (бетон, цементо-песчанная смесь) гидрофобные свойства сохраняются навсегда, а морозостойкость достигает морозостойкости гранитного камня.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:
· При изготовлении рабочего раствора и работе с ним использовать индивидуальные средства защиты (очки, халат, резиновые перчатки). В случае попадания раствора на кожу или слизистые оболочки, промыть большим количеством воды, при необходимости обратиться к врачу.

ХРАНЕНИЕ: Беречь от детей.  Хранить в плотно закрытой таре производителя в сухом прохладном месте. 
· Многократное переохлаждение препарата не приводит  к ухудшению его эксплуатационных свойств. 
· Препарат пожаровзрывобезопасен. Гарантийный срок хранения не менее 24 месяцев. 
· Утилизация согласно СанПин № 3183-84;3209-85

СОСТАВ: Смесь кремнеорганических соединений на водной основе.
ФАСОВКА: 1л; 5л.
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ECOSEPT BiO Ремонт
Антисептик широкого спектра действия (концентрат 1:10).
НАЗНАЧЕНИЕ: 
· ECOSEPT  BiO Ремонт - Эффективное средство защиты помещений и фасадов зданий от биопоражений на водной основе. Препарат уничтожает биопоражения: грибки и их споры, плесень, микроорганизмы, водоросли, проступающие через лакокрасочные покрытия и штукатурку в жилых, складских, производственных, помещениях и на фасадах зданий а также предотвращает их повторное появление. Предупреждает появление вредных насекомых. 
·  Используется также как профилактическое средство предупреждения биопоражений, для защиты внешних и внутренних стен при ремонтно-отделочных работах; перед покраской, шпатлевкой, поклейкой обоев и.т.п. Успешно применяется как универсальный антисептик строительных и лакокрасочных материалов для введения с водой затворения при приготовлении сухих смесей и водорастворимых красок.

· Защищает строительные материалы и строения на срок до 12 лет.

· Не содержит не каких хлорный соединений.

· ECOSEPT  BiO Ремонт обладает широким спектром фунгицидной и инсектицидной активности, остаётся безвредным по отношению к теплокровным. Не изменяет цвет и физические свойства строительных материалов. Не токсичен. 
· Предотвращает их повторное появление. 

ПРИМЕНЕНИЕ:

· Перед применением, концентрат разбавить любой доступной водой. Для этого используйте емкости из любых материалов. Кистью, валиком или краскопультом равномерно нанести готовый раствор на обрабатываемую поверхность до полного намокание, и дать впитываться. Выдержать два-три дня (в этот промежуток времени препарат убивает споры грибов и плесени). Через три дня смыть обрабатываемую поверхность водой до полного очищения поверхности. Дать высохнуть поверхности и нанести препарат повторно. Больше биопоражения, грибки и их споры, плесень, микроорганизмы, водоросли не появятся.
ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ: 
· Концентрат разбавить водой в соотношении  1:10. 
· Кистью, валиком или краскопультом равномерно нанести готовый раствор. После высыхания поверхности, продолжить отделочные работы. Расход рабочего раствора 100-250 г/м².
УНИЧТОЖЕНИЕ: 
· Концентрат разбавить водой в соотношении  1:5. 
· Очистить обрабатываемую поверхность. Кистью, валиком или краскопультом равномерно нанести раствор антисептика. При необходимости обработку можно повторить.

             Расход рабочего раствора 100-250 г/м².
МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:
· При изготовлении рабочего раствора и работе с ним использовать индивидуальные средства защиты 

(очки, халат, резиновые перчатки). При попадании препарата на открытые участки тела и глаза - смыть большим                                                                                                                                                                                количеством воды. При необходимости обратиться к врачу.

ХРАНЕНИЕ:

Беречь от детей.  

· Хранить в плотно закрытой таре, предохранять от воздействия прямых солнечных лучей. Многократное переохлаждение препарата не приводит к ухудшению эксплуатационных свойств. Препарат пожаровзрывобезопасен.

             Гарантийный срок хранения не менее 24 месяцев. Утилизация согласно СанПин № 3183-84;3209-85
СОСТАВ: 
· Производные сим.-триазина, синтетический пиретроид, катионоактивные вещества, вода.

. ФАСОВКА: 0,5 л.
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ECOSEPT BiO Ремонт - spray
Антисептик широкого спектра действия (готовый раствор).
НАЗНАЧЕНИЕ: 

· ECOSEPT  BiO Ремонт spray - Эффективное средство защиты помещений и фасадов зданий от биопоражений на водной основе.

· Препарат уничтожает биопоражения: грибки и их споры, плесень, микроорганизмы, мох, водоросли, проступающие через лакокрасочные покрытия и штукатурку в жилых, складских, производственных, помещениях и на фасадах зданий. 

· Предотвращает их повторное появление. 

· Предупреждает появление вредных насекомых. 
· Не содержит не каких хлорный соединений
· Используется также как профилактическое средство предупреждения биопоражений, для защиты внешних и внутренних стен при ремонтно-отделочных работах; перед покраской, шпатлевкой, поклейкой обоев и.т.п. Успешно применяется как универсальный антисептик строительных и лакокрасочных материалов для введения с водой затворения при приготовлении сухих смесей и водорастворимых красок.

· Защищает строительные материалы и строения на срок до 12 лет. 

· ECOSEPT  BiO Ремонт spray обладает широким спектром фунгицидной и инсектицидной активности, оставаясь безвредным по отношению к теплокровным. Не изменяет цвет и физические свойства строительных материалов.

· Не токсичен. 

ПРИМЕНЕНИЕ:

· Очистить обрабатываемую поверхность, при помощи распылителя равномерно нанести раствор антисептика. Расход рабочего раствора 100-250 г/м².  Нанести раствор на обрабатываемую поверхность до полного намокание, и дать впитываться. Выдержать два-три дня (в этот промежуток времени препарат убивает споры грибов и плесени). Через три дня смыть обрабатываемую поверхность водой до полного очищения поверхности. Дать высохнуть поверхности и нанести препарат повторно. Больше биопоражения, грибки и их споры, плесень, микроорганизмы, водоросли не появятся
МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:

· При изготовлении рабочего раствора и работе с ним использовать индивидуальные средства защиты 

(очки, халат, резиновые перчатки). При попадании препарата на открытые участки тела и глаза - смыть большим количеством воды. При необходимости обратиться к врачу.

ХРАНЕНИЕ:

Беречь от детей.  

· Хранить в плотно закрытой таре, предохранять от воздействия прямых солнечных лучей. Многократное переохлаждение препарата не приводит к ухудшению эксплуатационных свойств. Препарат пожаровзрывобезопасен. Гарантийный срок хранения не менее 24 месяцев. Утилизация согласно СанПин № 3183-84;3209-85
СОСТАВ: 

Производные сим.-триазина, синтетический пиретроид, катионоактивные вещества, вода.
ФАСОВКА: 

· Препарат фасуется в пластиковую тару объёмом 500 мл. укомплектованную безвоздушным распылителем.
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ECOSEPT 450 Биопирен
Огнебиозащитный состав для древесины (готовый раствор).
· ECOSEPT  -450 средство защиты деревянных конструкций от гниения, поражения древоточцами, возгорания и распространения пламени. Препарат на водной основе. Применяется как защитная пропитка для обработки деревянных стен, балок, несущих брусьев, перекрытий, лаг, оконных и дверных блоков, а также других элементов конструкций из древесины, различного назначения. Эффективность средства, при ниже упомянутом способе применения, соответствует II группе огнестойкости (НБП 251-98). 

· ECOSEPT  -450 представитель нового поколения биопиренов, обладает низкой токсичностью IV-ый класс опасности, что приравнивается к бытовой химии. Не оказывает негативного воздействия на свойства древесины, не изменяет цвет и структуру древесины, не препятствует дальнейшей обработке, склеиванию и окраске.
· При контакте с огнем поверхность вспучивается, образуя огнестойкий теплоизоляционный слой, который не дает возможность древесине достигнуть температуры воспламенения и перекрывает доступ кислорода к поверхности.
ПРИМЕНЕНИЕ:

· ECOSEPT  -450 поставляется в виде готового к применению рабочего раствора. Обработка древесины осуществляется  методом нанесения на поверхность с помощью кисти, валика, краскопульта, или окунанием.

· Перед обработкой поверхность древесины очистить от грязи, смолы и остатков краски.
· Температура обрабатываемой поверхности должна быть не ниже 5°С.

· Для увеличения впитываемости рекомендуется нагреть препарат ECOSEPT  -450 до температуры (50-60°С). После нагревания раствор готов к нанесению в один слой до полного насыщения. Общий суммарный расход готового раствора должен составить 200-400 г. на 1 м² обрабатываемой поверхности.

· Во избежание вымывания препарата под действием атмосферных осадков, после высыхания поверхности, рекомендуется нанесение декоративного антисептика ECOSEPT  Bio-Color или трудновымываемого антисептика ECOSEPT  -440 в концентрации 1:12.
· Обработка древесины биопиреном не изменяет цвет и структуру древесины, не препятствует дальнейшей обработке, склеиванию и окраске. При соблюдении всех эксплуатационных норм и технологии обработки гарантированный срок огнебиозащиты составляет 10 лет. 
     МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:
· Огнезащитное средство содержит вещества IV-го класса опасности. 
· При работе с препаратом использовать индивидуальные средства защиты (очки, халат, резиновые перчатки). 
· При попадании средства на слизистую оболочку и кожные покровы - смыть водой.
ХРАНЕНИЕ:

· Хранить в сухом, прохладном помещении в закрытой оригинальной таре. 
· Препарат пожаровзрывобезопасен. Гарантийный срок хранения 5 лет. 

· Средство, подвергшееся заморозке, сохраняет свои свойства после размораживания. Остатки рабочих растворов фильтруются и хранятся в канистрах для последующего использования в течение 12 месяцев. 
СОСТАВ: 
· Соли неорганических кислот, вода, фунгицид, инсектицид, смачиватель.
ФАСОВКА: 5 л; 30 л.
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ECOSEPT 400

Антисептик - пропитка для внутренних работ (концентрат 1:10).
· ECOSEPT  400 – деревозащитный состав-пропитка в концентрированной форме для внутренних работ. Препарат на водной основе. Предназначен для усиленной защиты древесины от гниения, плесени, воздействия дереворазрушающих и деревоокрашивающих грибов, насекомых-древоточцев, в условиях повышенной влажности воздуха, на срок до 20 лет и более.
· Обеспечивает сверхвысокую защиту в широком диапазоне перепада температур, останавливает уже начавшееся биопоражение, дезинфицирует, не изменяет цвет и структуру древесины, не препятствует дальнейшей обработке, склеиванию и окраске.

· Применяется как антисептический грунт под покраску лессирующим антисептиком ECOSEPT  Bio-Color. 
ECOSEPT  400 – антисептик нового поколения, является экологически безопасным препаратом на водной основе.

      ПРИМЕНЕНИЕ:
· В случае необходимости очистить обрабатываемую поверхность от грязи, отслоений старой краски и т.п. Если поверхность древесины поражена деревоокрашивающими грибами (синевой), рекомендуется первоначальная обработка препаратом ECOSEPT  500 – отбеливатель для древесины, восстанавливающим естественный цвет древесины.

· Приготовить рабочий раствор ECOSEPT  400 - разведите препарат любой доступной водой, в соотношении 1:10.     Для разведения препарата можно использовать емкости из любых материалов.

· При помощи кисти с синтетическим ворсом, валика или безвоздушного распылителя обильно нанести рабочий     раствор.

· Для предотвращения преждевременного вымывания при контакте с водой и/или увеличения службы антисептика на срок более 20 лет,  обработанную поверхность можно защитить любым пленкообразующим составом (лаки, краски, эмали и.т.п.) или любым лессирующим антисептиком из серии ECOSEPT  Bio-Color.
· Расход готового раствора: от 100 до 250 г/м².
· Работы проводить при температурах не ниже 5°С.
    МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:

· При изготовлении рабочего раствора и работе с ним использовать индивидуальные средства защиты (очки, халат, резиновые перчатки). 

· При попадании концентрата на кожу смыть его большим количеством воды. При попадании препарата в глаза немедленно промыть струей проточной воды в течение 10-15 минут, при необходимости обратиться к врачу.

ХРАНЕНИЕ:
· Беречь от детей.  
· Хранить в плотно закрытой таре, предохранять от воздействия прямых солнечных лучей. 
· Многократное переохлаждение препарата не приводит к ухудшению эксплуатационных свойств. Препарат пожаровзрывобезопасен.

· Гарантийный срок хранения не менее одного года. Утилизация согласно СанПин № 3183-84;3209-85

СОСТАВ: 
· Производные сим.-триазина, синтетический пиретроид, катионоактивные вещества, вода.

ФАСОВКА: 5 л.
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ECOSEPT BiO-COLOR  готовый раствор.
Декоративное атмосфероустойчивое средство  для защиты деревянных поверхностей.                                Сохраняет естественную красоту древесины.

НАЗНАЧЕНИЕ:  
· ECOSEPT  BiO-COLOR – лессирующий антисептик, на основе алкидных смол с добавлением льняного масла, для длительной защиты древесины от гниения, плесени, грибков, синевы, водорослей, насекомых. Образует на поверхности эластичную, грязе- и водоотталкивающую, полупрозрачную, атмосферостойкую, устойчивую к УФ излучению пленку. Подчеркивает текстуру древесины.  Содержит, биоцид нового поколения.
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: 
· ECOSEPT  BiO-COLOR - рекомендуется для защиты бревенчатых, пиленых и струганных деревянных поверхностей при наружных и внутренних работах, например, деревянных фасадов, дверей, плинтусов, наличников, оконных рам, заборов и других новых или ранее обработанных защитными средствами деревянных конструкций.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ: 
· Перед применением средство тщательно перемешать. Наносить на сухую поверхность кистью или валиком в 2 слоя, возможно нанесение распылением. Торцы так же пропитать до насыщения. Работы производить при температуре не ниже +5°С и отсутствии атмосферных осадков (относительной влажности воздуха до 80%). 
· При окраске поверхностей большой площади рекомендуется смешать необходимое количество антисептика в одной емкости, чтобы обеспечить равномерный оттенок. Для обеспечения более длительной защиты, снижения расхода антисептика и уменьшения усушенного растрескивания древесины, рекомендуется в качестве грунта использовать ECOSEPT  440 для наружных работ, ECOSEPT  400 для внутренних работ соответственно. Для чистки инструмента применять Уайт-спирит, скипидар.
ЦВЕТ: 
· Имеет 8 основных цветов: бесцветный, калужница, орегон, дуб, тик, махагон, рябина, орех.
РАСХОД: 
· Расход на один слой: пиленая древесина – 4-8 м2/л, струганная древесина 9-14 м2/л.
ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ: 
· Время высыхания при t (+20±2)0С и относительной влажности 60-70%: в течение 12 часов.
ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА: 
· Транспортировать, переносить и хранить в плотно закрытой таре, предохраняя от воздействия влаги и прямых солнечных лучей.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ: 
· При проведении окрасочных работ, а также после их окончания необходимо тщательно проветривать помещение. Избегать попадания на кожу и глаза. При попадании в глаза немедленно промыть водой и обратиться за медицинской помощью. Для защиты рук применять резиновые перчатки. Хранить в недоступном для детей месте.

СРОК ГОДНОСТИ: 
· В плотно закрытой таре 3 года.

ФАСОВКА: 
· Поставляется в жестянопластиковой таре (производство Финляндия) – 1л., 3л. и 10л.
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ECOSEPT 430 ECO
Невымываемый антисептик для наружных и внутренних работ (концентрат 1:10)
НАЗНАЧЕНИЕ:

ECOSEPT  430 Eco - консервирующий невымываемый антисептик для наружных и внутренних работ. Обеспечивает усиленную защиту древесины различных пород в тяжелых (влажных) условиях эксплуатации в том числе при длительном контакте с грунтом и влагой. Защищает от поражения дереворазрушающими и деревоокрашивающими плесневыми грибами, водорослями, мхами, а также насекомыми-древоточцами на срок до 35 лет. 
· Максимальная защита достигается путем глубинной пропитки. Применяется для обработки причалов. Террас, беседок, фундаментов, черных полов, каркасов стен, балок, перекладин, стропил и других деревянных изделий и конструкций. Химически связывается с древесиной. 
· Не требуется обязательной окраски ЛКМ, может использоваться в качестве защитной биоцидной пропитки перед окрашиванием. Придает древесине зеленоватый цвет, который со временем может изменится до серого или бурого. 

· ПРИМЕНЕНИЕ:

Очистить обрабатываемую поверхность от грязи, любых видов покрытий. Древесину, пораженную синевой, обработать отбеливателем ECOSEPT  500. Перед применением ECOSEPT  430 Eco  перемешать, развести водой в соотношении: 1:10. Обработку древесины можно проводить двумя способами.                                                        1. Нанесение рабочего раствора с помощью кисти, валика, любого разбрызгивающего устройства,  в 2-3 слоя с промежуточными сушками по 20-30 минут.
2. Погружение материала в рабочий раствор на 60-90 сек., для древесины влажностью выше транспортной время выдержки следует увеличить до 2-5 минут. Обработанную древесину следует защитить от попадания воды, атмосферных осадков и прямых солнечных лучей до полного высыхания, не менее 48 часов при температуре 16-20°С и относительной влажности воздуха 60%. 
Фиксация средства в древесине происходит в течение 10-15 дней, в этот период древесину можно использовать для строительных работ, но рекомендуется защитить от попадания воды, атмосферных осадков и контакта с грунтом.

· РАСХОД:
Расход рабочего раствор для струганной древесины 150-250 г/м2, для  пиленой древесины 250-400 г/м2.Работы проводить в хорошо проветриваемых помещениях, на открытом воздухе при температуре не ниже +5°С

· МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:
· ECOSEPT  430 Eco не совместим с защитными составами на основе хрома. Следует избегать контакта концентрата ECOSEPT  430 Eco с медными сплавами.
При работе ECOSEPT  430 Eco использовать индивидуальные средства защиты: очки, перчатки, респиратор. Закрыть открытые участки тела. При попадании на кожу или в глаза промыть большим количеством воды, при необходимости обратиться к врачу.

· ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА:
· Транспортировать отдельно от пищевых продуктов. Беречь от детей.
Хранить в проветриваемом помещении в  плотно закрытой заводской таре.
Гарантийный срок хранения концентрата 12 месяцев, рабочего раствора - 5 суток.
Средство сохраняет свои свойства после 5 циклов замораживания-размораживания. ECOSEPT  430 Eco пожаровзрывобезопасен. Утилизация согласно СанПин № 21.7.1322-03.

· СОСТАВ: 
· биоциды класса азолов, медь, вода. Не подлежит обязательной сертификации. Не содержит соединений мышьяка и хрома. В случае механического повреждения или растрескивания обработанной древесины в процессе эксплуатации необходимо обработать такие участки свежеприготовленным раствором средства.

· ФАСОВКА: 1 л; 5 л.
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ECOSEPT 370
Осветлитель (уничтожитель) плесени. Готовый раствор


НАЗНАЧЕНИЕ: 
ECOSEPT  370 эффективно и быстро уничтожает грибы, мхи, лишайники, водоросли,  удаляет серый налет с бетона, кирпича, камня и других минеральных поверхностей. 

ПРИМЕНЕНИЕ: 

ECOSEPT  370 –готовый раствор. Перед применением ECOSEPT  370 поверхности, не требующие обработки, следует защитить от попадания средства. Раствор нанести кистью, валиком с синтетическим ворсом или с помощью разбрызгивающего устройства, через 15-30 минут тщательно смыть водой. При необходимости – повторить. Перед использованием проверить поверхность на реакцию в незаметном месте. 
Работы следует проводить в хорошо проветриваемых помещениях или на открытом воздухе при температуре окружающей среды и обрабатываемой поверхности не ниже +5°С. Расход средства составляет 100-200 г/м2 в зависимости от типа обрабатываемого материала. Для защиты очищенной поверхности от повторного поражения рекомендуется обработать ее составом ECOSEPT  BiO Ремонт средство от плесени.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ: 

Внимание! Не ронять, не наклонять, не взбалтывать. В крышке имеется технологическое отверстие. Во избежание попадания концентрата на кожу и одежду соблюдать осторожность. При изготовлении рабочего раствора и работе с ним использовать индивидуальные средства защиты: очки, перчатки, респиратор. При попадании средства на кожу немедленно промыть большим количеством воды. При попадании на слизистые оболочки - промыть струей проточной воды в течение 5-10 мин. При необходимости обратиться к врачу. 

ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА: 

Транспортировать отдельно от пищевых продуктов. 
Беречь от детей. 
Хранить в плотно закрытой заводской таре в прохладном месте. 
Избегать попадания прямых солнечных лучей и нагрева. 
Гарантийный срок хранения 1 год. Вскрытый препарат использовать в течение 10 дней. 
При охлаждении средства до -100С и ниже возможно выпадение осадка, который растворяется при повышении температуры. Средство сохраняет свои свойства после 5 циклов замораживания-размораживания. 
ECOSEPT  370 пожаровзрывобезопасен. 
Утилизация согласно СанПин № 21.7.1322-03

СОСТАВ: 
Водный раствор хлорсодержащего соединения, стабилизатор, активатор. 
Не содержит запрещенных в Украине, ЕС и РФ химических веществ. 
Не подлежит обязательной сертификации.

ФАСОВКА: 0,5 л; 1 л.
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ECOSEPT 220
Средство для снятия обоев. Концентрат 1:20.
НАЗНАЧЕНИЕ:

ECOSEPT  220  Предназначен для облегчения процесса снятия обоев, обеззараживания (с помощью входящего в состав биоцида), стен и остатков обоев. Предотвращает попадание в воздух опасной пыли со спорами микроорганизмов, снижает риск возникновения аллергических реакций и инфекционных заболеваний. Нейтрализует запах затхлости. Быстро впитывается и проникает в старые обои, на глубину до 7 слоев. Перед оклеиванием новыми обоями или покраской стен, рекомендуется использовать «ECOSEPT  BiO Ремонт средство от плесени», которое обеспечивает эффективную защиту на срок до 12 лет.

ПРИМЕНЕНИЕ:

Изолировать чувствительные к воздействию воды участки мебели, пола, двери и т.д. Развести раствор в соотношении 1:20 и нанести на стены щёткой или игольчатым валиком. В зависимости от типа обоев, время действия средства для снятия обоев ECOSEPT  220 составляет 5 - 10 мин. Если обои тяжёлые или текстурные, то раствор необходимо нанести ещё раз. После этого обои снять равномерно, полосу за полосой, используя при необходимости шпатель.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

Высоко эффективен, отслаивает любые типы обоев, один флакон позволяет обработать до 250 м2 поверхности (за счет концентрированной формы). Содержит биоцид, дезинфицирующий и защищающий стены перед покраской или оклеиванием новыми обоями. Совместим с антисептиком от плесени ECOSEPT  BiO Ремонт.

ДОЗИРОВКА:

Лёгкие и средние обои: Размешать - 300 - 350 мл состава в 10 л воды. Тяжёлые, моющиеся обои, текстурные обои с дисперсионным покрытием: Размешать - 500 мл состава в 10 л воды.

ХРАНЕНИЕ:

В плотно закрытой таре при t выше 0°С .

СРОК ГОДНОСТИ:

Годен в течении 3 лет с даты изготовления.

СОСТАВ: 
20-25% неионогенный ПАВ, биоцид, пеногаситель.

ФАСОВКА: 0,5 л.
                [image: image28.jpg]



ECOSEPT 210
Средство для удаления остатков бетона. Концентрат 1:3
Назначение
· ECOSEPT  210 - предназначен для удаления следов цемента, строительных растворов, извести, солевых отложений, водного камня, остатков клея, шовных затирок, ржавых и солевых подтеков с кирпичной кладки, бетона, керамической плитки, гранита и других кислотостойких поверхностей. 
ECOSEPT  210 используется для удаления кальциево-карбонатных высолов с кирпичной кладки, удаления выцветания на поверхности керамики и в швах. Очистка поверхностей производится различными способами: вручную, с использованием оборудования высокого или низкого давления. 

Область применения 

· Средство рекомендуется использовать для внутренних и наружных работ при строительстве и ремонте зданий, сооружений, жилых домов, для очистки полов производственных помещений промышленных предприятий, очистки фасадов зданий.
·  ECOSEPT  210  развести препарат любой доступной водой в соотношении 1:3. Нанести препарат на обрабатываемую поверхность с помощью кисти, валика с синтетическим воском или краскопультом; спустя 5-10 мин. протереть участок ветошью. При необходимости, процедуру повторить.
Свойства 

· Кислотное концентрированное очищающее средство на основе соляной кислоты. Хорошо растворимо в воде, биоразлагаемо. 
Средство обладает высоким моющим и очищающим действием. Эффективно удаляет минеральные и органические отложения, в т.ч. застарелые. При правильном применении не повреждает обрабатываемые поверхности, не оказывает отрицательного воздействия на людей. 
Использование водных растворов средства для очистки поверхностей от сложных загрязнений позволяет отказаться от технологии пескоструйной обработки. 
Средство является негорючей, взрыво-, пожаробезопасной жидкостью. При отрицательных температурах выпадает небольшой осадок, моющие свойства сохраняются. 

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:

· При изготовлении рабочего раствора и работе с ним использовать индивидуальные средства защиты (очки, халат, резиновые перчатки).
· В случае попадания раствора на кожу или слизистые оболочки, промыть большим количеством воды, при необходимости обратиться к врачу.

ХРАНЕНИЕ:

· Беречь от детей.
· Хранить в плотно закрытой таре производителя в сухом прохладном месте.
· Многократное переохлаждение препарата не приводит  к ухудшению его эксплуатационных свойств. Препарат пожаровзрывобезопасен.

· Гарантийный срок хранения не менее 24 месяцев.

· Утилизация согласно СанПин № 3183-84;3209-85

СОСТАВ: 
· Комплексообразователь, этиленгликоль, смачиватель.
ФАСОВКА: 1 л; 5 л.
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ECOSEPT 580
Гидрофобизатор для древесины (концентрат 1:50).

Назначение:

· ECOSEPT  580 - представляет собой силиконовую гидрофобизирующую эмульсию для древесины. Продукт является запатентированной смесью органосиликонов и органических полимеров различной молекулярной массы, на водной основе, с низким содержанием летучих веществ. Каждый компонент системы способствует сохранению внешнего вида природной древесины, на которую постоянно воздействуют факторы внешней среды.
· ECOSEPT  580 - исключает проникновение воды в древесину благодаря синергическому воздействия компонентов. Силоксановый мономер проникает в капилляры древесины. Его специфическая структура, содержащая функциональные группы, обеспечивает гидрофобность и химическое взаимодействие с гидроксильными группами древесины, что, в свою очередь, придаёт длительную защиту от проникновения влаги. Другие компоненты остаются на поверхности. Низкомолекулярные жидкие силоксановые полимеры с большим количеством метоксильных реакционноспособных групп реагируют с гидроксильными группами органических смол, обеспечивая, тем самым, физический барьер против проникновения влаги.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: 
· ECOSEPT  580 – может разбавляться водой до концентрации 1,5-2,5 % (в пересчёте на активное вещество) и использоваться в таком виде в качестве гидрофобизатора. Также в состав могут вводится фунгициды. Произведите очистку поверхности древесины. Проводят обработку поверхности кистью или методом разбрызгивания. Повторная обработка (при необходимости) может проводится спустя 1-2 часа для достижения максимальной защиты. Также запрещается применять продукт при воздействии прямых солнечных лучей и при возможности осадков. Разрешается применять продукт только в том случае, если температура окружающей среды не будет опускаться в течении 24 часов ниже 10 градусов Цельсия. Расход продукта зависит от пористости древесины, но, в общем случае, находится в пределах 150-300 гр./м2. Необходимо провести испытания с целью определения необходимого количества продукта. Избыточные количества продукта могут быть удалены ветошью.
· ECOSEPT  580 – может комбинироваться с силиконовыми и любыми другими водными эмульсиями. Для  более агрессивных  областей применения применяют концентрации от 4 до 8 % по активному веществу. 
Преимущества:
· Не меняет внешний вид субстрата; Препятствует выцветанию древесины; Улучшенная стабильность размеров  снижает коробление и растрескивание древесины; Длительный срок защиты способную; Взаимодействует с субстратом; УФ-стабильность; Сокращение темпов распада древесины благодаря снижению влагопоглощения.
    МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:

· При изготовлении рабочего раствора и работе с ним использовать индивидуальные средства защиты (очки, халат, резиновые перчатки). 

· При попадании концентрата на кожу смыть его большим количеством воды. При попадании препарата в глаза немедленно промыть струей проточной воды в течение 10-15 минут, при необходимости обратиться к врачу.

ХРАНЕНИЕ:
· Беречь от детей.  
· Хранить в плотно закрытой таре, предохранять от воздействия прямых солнечных лучей. 
· В случае хранения при температуре при 4-25 ОС в оригинальном не распакованном контейнере продукт имеет гарантированный срок хранения 24 месяца (от даты производства). Не допускайте замерзания материала!

· СОСТАВ: 

· Производные сим.-триазина, , катионоактивные вещества, вода.
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